
特征
超低 RMS 噪声：0.8μVrms (10Hz~100kHz)
超低散粒噪声：2nV/ Hz (10kHz)
超高 PSRR：79dB (1MHz)
输出电流：200mA
宽电源电压输入范围：2.6V~20V
100μA SET 管脚电流：初始精度 ±1%
高带宽：1MHz
低压差：350mV
输出电压范围：1.7V~15V
最小输出电容：4.7μF 陶瓷电容
内部限流保护以及可编程外部限流设置
单个电阻设置输出电压
可编程 PG 指示信号
快速启动能力
使能/欠压闭锁控制管脚
可并联多个芯片以降低噪声和增加输出电流
MSOP10 3mm×3mm、 DFN10 3mm×3mm 封装

应用
高精度仪器仪表
高精度 ADC/DAC 电源
射频低噪声电源：PLL、VCO、混频器、LNA
开关电源的后置稳压电源

概述
CM6111 是一款高性能低压差线性稳压器，采用超低噪声和超高
PSRR 结构，非常适用于对噪声敏感的应用场景。CM6111 片内
集成了高精度电流基准和高性能电压缓冲器，配合片外的单个电
阻即可实现输出电压的设置。得益于这种结构，还可将多个芯片
并联使用，从而进一步降低噪声、增加输出电流，以及改善 PCB
板上的散热。

CM6111 可在 350mV 典型压差下提供 200mA 输出电流。正常
工作时静态电流典型值为 2mA，关断模式下小于 1μA。CM6111
能够在 1.7V~15V 的宽输出电压范围内提供稳定而优异的性能，
输出噪声、PSRR、带宽和负载调整率几乎不受输出电压的影
响。此外，该稳压器还具有可编程电流限值、快速启动，以及
PG 指示等特性。

CM6111 在输出端最小采用 4.7μF 的陶瓷电容即可实现稳定工
作。同时，芯片还具有限流保护和过热保护功能，以保证整个系
统的安全性。

CM6111 采用 MSOP10 型和 DFN10 型封装，其最佳工作温度范
围为 –40°C~125°C。

架构框图
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管脚配置和功能
管脚配置
以下为 CM6111 MSOP10 和 DFN10 封装管脚示意图：
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管脚功能
编号 名称 类型 说明

1, 2 IN PWR
为稳压器供电。通常，电池或上级电源的输出阻抗会随频率增
高，因此 CM6111 在 IN 上需要一个 4.7μF 的旁路电容。而负载瞬
变较大的应用则需要更高的输入电容来防止输入电压下降。

3 EN/UV AI

使能/欠压闭锁。将 CM6111 的 EN/UV 置低可使其进入关断模
式。关断模式下静态电流降至 1μA 以下，输出电压被切断。或
者，EN/UV 可通过 IN 与 GND 之间的电阻分压器设定一个输入电
源欠压闭锁 (UVLO) 阈值。当 EN/UV 电压上升超过 1.24V 时，
CM6111 会接通，并在下降时产生一个 80mV 的迟滞电压。
EN/UV 被驱动到高于 IN 电压时，仍可以正常工作。不使用
EN/UV 时，可将其连接至 IN，且不可悬空。

4 PG AO
电源良好指示。该管脚是漏极开路输出，负责指示输出电压是否
建立完成。当 PGFB 电压低于 300mV 时，PG 被拉至低电平。如
果不需要 PG 指示功能，可将 PG 浮空。

5 ILIM AI/O

电流限值编程。在 ILIM 和 GND 之间连接一个电阻可设置电流限
值。为了获得更高准确度，可采用开尔文连接方式将该电阻直接
连接至 GND 。比例系数的典型值为 120mA•kΩ。如果不需要可编
程电流限值功能，可将 ILIM 连接至 GND 。

6 PGFB AI

PG 反馈输入管脚。如果 PGFB 上的电压上升超过 300mV，则 PG
被拉至高电平。 在 OUT、PGFB 与 GND 之间连接一个外部电阻分
压 器 ， 即 可 使 用 以 下 传 输 函 数 设 置  PG 指 示 阈 值 ： 0.3V×
(1+RPG2/RPG1)。
同时，PGFB 可启用快速启动电路。如果不需要 PG 指示和快速启
动功能，可将 PGFB 连接至 IN。

7 SET AI/O

输出电压设置。SET 提供一个 100µA 的精准电流，该电流流经
SET 和 GND 之间的外部电阻。输出电压由 VSET = ISET×RSET 决定，
范围为 1.7V~15V。在 SET 和 GND 之间增加电容可改善噪声、
PSRR 和瞬态响应，但是也会增加启动时间。为了获得最优负载调
整率，SET 电阻接地端和负载接地端需要采用开尔文连接。

8 GND GND 接地。
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编号 名称 类型 说明

9 OUTS AI/O

输出检测。为了实现最佳静态性能和负载调节，将 OUTS 管脚通
过开尔文连接方式连接至输出电容和负载。同时，将输出电容和
SET 管脚电容的 GND 接线直接连在一起，并将输入和输出电容
（以及 GND 连接）放至足够近。

10 OUT AO
电压输出。为了实现稳定性，需使用一个 ESR 低于 50mΩ，ESL
低于 2nH 的最小 4.7μF 的输出电容。较大负载瞬变需要更大的输
出电容来限制峰值电压瞬变。

11 EPAD GND 为了确保电性能和热性能特性，将该管脚直接连接至 GND。
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绝对最大额定值
参数 最小值 最大值 单位

温度

工作温度 -40 125 °C

存储温度 -65 150 °C

结温 150 °C

回流焊
铅锡焊接温度 235 °C

无铅焊接温度 260 °C

θJA 41.4 °C/W

θJB 15.8 °C/W

耐压

IN、EN/UV、PG、PGFB -0.3 22 V

ILIM -0.3 1 V

SET、OUTS、OUT -0.3 16 V

SET 到 OUT/OUTS -1.2 1.2 V

ESD

HBM 2000 V

CDM 2000 V

注1:   采用本表以外的数值可能会对芯片造成永久性损坏 ， 而长时间暴露于本表数值条件下可能会影响芯片的稳定性和使用寿命 。
注2:   所有电压值都是基于GND的 。
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电气规格
默认测试条件：TA = –40°C~125°C。

参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

最小 IN 管脚电压 1
IL = 200mA，VIN UVLO 上升 2.1 V

VIN UVLO 迟滞 60 mV

SET 管脚电流
2.6V < VIN < 20V，1.7V < VOUT < 15V，1mA <
IL < 200mA2 98 100 102 µA

快速启动 SET 管脚电流
VIN = 2.8V、VPGFB = 289mV，VSET = 1.7V，
TA=25℃

2 mA

输出失调电压 VOS (VOUT-
VSET)3

2.6V < VIN < 20V，1.7V < VOUT < 15V，1mA <
IL < 200mA2 -1 3 mV

线性调整率

∆ISET，VIN = 2.6V~20V，VOUT = 1.7V、IL =
1mA

0.5 ±2 nA/V

∆VOS ，VIN = 2.6V~20V，VOUT = 1.7V、IL =
1mA

0.5 ±3 µV/V

负载调整率

∆ISET，VIN = 2.6V，VOUT = 1.7V，IL =
1mA~200mA，TA = 25℃

6 20 nA

∆VOS ，IL = 1mA~200mA， VIN = 2.6V，VOUT

= 1.7V
1.5 3 mV

ISET/VOS 随 VSET 变化

∆ISET，VIN = 20V，VSET = 1.7V~15V， IL =
1mA

60 nA

∆VOS ，VIN = 20V， VSET = 1.7V~15V，IL =
1mA

0.11 mV

压差

IL = 1mA，TA = 25℃ 322 mV

IL = 50mA，TA = 25℃ 325 mV

IL = 150mA，TA = 25℃4 330 mV

IL = 200mA，TA = 25℃4 334 mV

GND 管脚电流 (VIN = VOUT

+ 1V)5

IL=10µA 2.4 3.8 mA

IL = 1mA 2.4 3.8 mA

IL = 50mA 3.5 5 mA

IL = 100mA 4.3 5.9 mA

IL = 200mA 5.8 7.8 mA

输出电压噪声频谱密度 3,6

VOUT = 3.3V，IL = 200mA，10Hz，COUT =
4.7µF，CSET = 0.47µF，TA = 25℃

530 nV/ Hz

1.7V ≤ VOUT ≤ 15V，IL = 200mA，10Hz，COUT

= 4.7µF，CSET = 4.7µF，TA = 25℃
78 nV/ Hz

1.7V ≤ VOUT ≤ 15V，IL = 200mA，10kHz，
COUT = 4.7µF，CSET = 0.47µF，TA = 25℃

2 nV/ Hz
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参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

输出 RMS 噪声 3,6

VOUT = 3.3V，IL = 200mA，10Hz~ 100kHz，
COUT = 4.7µF，CSET = 0.47µF，TA = 25℃

1.9 µVrms

1.7V ≤ VOUT ≤ 15V，IL = 200mA，10Hz~
100kHz，COUT = 4.7µF，CSET = 4.7µF，TA =
25℃

0.8 µVrms

基准电流 RMS 输出噪声 3,6 10Hz~100kHz，TA = 25℃ 6 nArms

纹波抑制 3,6

1.7V ≤ VOUT ≤ 15V，VIN–VOUT = 2V（平均
值），VRIPPLE = 500mVpp，fRIPPLE = 120Hz，
IL = 200mA，COUT = 4.7µF，CSET = 4.7µF，TA
= 25℃

114 dB

1.7V ≤ VOUT ≤ 15V，VIN–VOUT = 2V（平均
值），VRIPPLE = 150mVpp，fRIPPLE = 10kHz，
IL = 200mA，COUT = 4.7µF，CSET = 0.47µF，
TA = 25℃

110 dB

1.7V ≤ VOUT ≤ 15V，VIN–VOUT = 2V（平均
值），VRIPPLE = 150mVpp，fRIPPLE =
100kHz， IL = 200mA， COUT = 4.7µF，CSET =
0.47µF，TA = 25℃

99 dB

1.7V ≤ VOUT ≤ 15V，VIN–VOUT = 2V（平均
值），VRIPPLE = 150mVpp，fRIPPLE = 1MHz，
IL = 200mA，COUT = 4.7µF，CSET = 0.47µF，
TA = 25℃

80 dB

1.7V ≤ VOUT ≤ 15V，VIN–VOUT = 2V（平均
值），VRIPPLE = 80mVpp，fRIPPLE = 10MHz，
IL = 200mA，COUT = 4.7µF，CSET = 0.47µF，
TA = 25℃

45 dB

EN/UV 阈值电压 EN/UV 跳变点上升（开启），VIN = 2.6V 1.217 1.24 1.254 V

EN/UV 迟滞电压 EN/UV 跳变点迟滞，VIN = 2.6V，TA = 25℃ 60 80 112 mV

EN/UV 管脚电流

VEN/UV = 0V，VIN = 20V 0 µA

VEN/UV = 1.24V，VIN = 20V 0 µA

VEN/UV = 20V，VIN = 0V 0 µA

关断模式下静态电流
VIN = 6V 15.7 µA

VIN = 6V，TA = 25℃ 1 µA

内部电流限值

VIN = 2.6V，VOUT = 0V，TA = 25℃ 300 mA

VIN = 12V，VOUT = 0V，TA = 25℃ 300 mA

VIN = 20V，VOUT = 0V，TA = 25℃ 300 mA

可编程电流限制

可编程比例系数，2.6V < VIN < 20V，TA =
25℃

120 mA•kΩ

VIN = 2.6V，VOUT = 0V，RILIM = 625Ω，TA =
25℃

192 mA

VIN = 2.6V，VOUT = 0V，RILIM = 2.5kΩ，TA =
25℃

48 mA

PGFB 阈值电压 300 mV

CM6111
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参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位

PGFB 迟滞电压 15 mV

PGFB 管脚电流 VIN = 2.6V，VPGFB = 300mV，TA = 25℃ 1 nA

PG 输出低电压 IPG = 100µA 30 36 mV

PG 漏电流 VPG = 20V 1 µA

热关断
TJ 上升 170 °C

迟滞 16.5 °C

启动时间

VOUT = 5V，IL = 200mA，CSET = 0.47µF，VIN

= 6V，VPGFB = 6V，TA = 25℃
55 ms

VOUT = 5V，IL = 200mA，CSET = 4.7µF，VIN =
6V，VPGFB = 6V，TA = 25℃

550 ms

VOUT = 5V， IL = 200mA，CSET = 4.7µF，VIN =
6V，RPG1 = 50kΩ，RPG2 = 700kΩ（快速启动
到 VOUT 的 90%），TA = 25℃

10 ms

注1:   EN/UV管脚阈值必须满足条件以确保芯片运行 。
注2:   最大结温限制了工作条件 。 规定的输出电压规格并不适用于所有输入电压和输出电流组合 。 如果在最大输出电流下工作 ，  
        则限制输入电压范围 ； 如果在最大输入电压下工作 ， 则限制输出电流范围 。
注3:   OUTS直接连接至OUT 。
注4:   压差电压是指在规定的输出电流下维持稳压所需的最小输入至输出电压差 。 压差电压在超出调节范围达1 % 时进行测量 。
注5:   GND管脚电流不包括SET管脚或ILIM管脚电流 。
注6:   在SET管脚电阻的两端增设电容可降低输出电压噪声 ， 该电容可以旁路掉SET管脚电阻的噪声以及基准电流的噪声 。 这时 ，
        输出噪声就等于误差放大器噪声 。 使用一个SET管脚旁路电容同时也增加了启动时间 。
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典型特征

图 1 静态电流 图 2 电源波纹抑制

图 3 电源波纹抑制 图 4 基准电流 RMS 输出噪声 (10Hz~100kHz)

图 5 输出噪声 (10Hz~100kHz) 图 6 负载瞬态响应

CM6111
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图 7 启动时间 图 8 电压上升和下降

CM6111

北京士模微电子有限责任公司 www.cimomicro.com 11

http://www.cimomicro.com


工作原理
作为一款高性能低压差线性稳压器，CM6111 简单易用，集成了
高性能稳压器所需要的所有保护功能，包括短路保护和具有迟滞
的热关断保护。

输出电压
CM6111 内置了一个从 SET 管脚引出的高精度 100μA 电流源，
该管脚同时连接至误差放大器的反相输入端。如图 9 所示，在
SET 管脚和地之间连接一个电阻可为误差放大器产生一个基准电
压，该电压是 SET 管脚电流和 SET 管脚电阻的乘积。

+
-

100μA

PGILIMGNDSET

OUTS

OUT

PGFB

EN/UV

IN

33.2kΩ

100μA

VIN
5V±5%

4.7μF

4.7μF

VOUT 3.3V
OUT最大值200mAI

图 9 可调稳压器的典型应用

CM6111 的误差放大器和电流基准可提供 1.7V~15V 的宽输出电
压范围。表 1 列举了常用的输出电压和对应的 1% 精度的电阻。

表 1 常用输出电压和 1% 电阻

VOUT (V) RSET (kΩ)

2.5 24.9

3.3 33.2

5 49.9

12 121

15 150

相比于传统稳压器中使用电压基准的情形，采用电流基准可保证
CM6111 始终在单位增益配置下工作，与编程输出电压无关。这
使得 CM6111 具有不受输出电压影响的环路增益、频率响应和带
宽。因此，噪声、PSRR 和瞬态性能不随输出电压变化。同时，
由于输出电压与误差放大器的反馈系数无关，可将输出负载调整
率严格地限制在几 mV 范围内，而不是输出电压的固定百分比。

由于电流源精度较高，SET 管脚电阻可能会成为实现高精度的限
制因素。因此，该电阻必须是一个高精度电阻。此外，任何 SET
管脚上的漏电流都会在输出电压上产生误差。建议采用高质量的
绝缘材料，例如特氟龙、聚三氟氯乙烯；另外，还需要清洁所有

的绝缘表面以去除焊剂和其他残留物。高湿度环境中，需要在
SET 管脚上涂抹表面涂层以提供防潮层。

SET 管脚上的 100nA 的漏电流会在基准电压中产生一个 0.1% 的
误差，如果再叠加上其他因素导致的漏电流，将会在输出电压上
引入显著的误差，尤其是在宽工作温度范围内。为了最大程度地
减小 SET 管脚上的漏电流，建议在 PCB 板的双面均采用保护环
将 SET 管脚包围起来，保护环的电位与 SET 自身电位相近，理
想情况下可以接至 OUT 管脚。此种方案漏电流的大小取决于保
护环的宽度。图 10 展示了一种典型的保护环布局方法。

5

4

3

2

1

6

7

8

9

10

11

GND

OUT

SET

图 10 保护环布局

由于 SET 管脚是一个阻抗较高的节点，因此干扰信号可能会耦合
到 SET 管脚并导致工作不稳定。当在重负载电流条件下采用一个
极小的输出电容工作时，这种现象最为突出。利用一个小电容
（10nF 足够）将 SET 管脚旁路接地可解决此问题。

对于需要高精度或可调输出电压的应用，可由一个能够吸收
100μA 的外部电压基准来驱动 SET 管脚。此种连接方法可以消
除 SET 漏电流或 RSET 阻值偏差所造成的输出电压误差。

输出检测和稳定性
为了精确地对输出电压进行检测，CM6111 的 OUTS 管脚以及
SET 管脚电阻 RSET 的 GND 端，都需要进行开尔文连接。

为了实现超高 PSRR，CM6111 带宽高达 1MHz，这已经接近一
个典型 4.7μF 陶瓷电容的自谐振频率（约 2.3MHz），因此在反
馈回路中需要避免增加额外阻抗（ESR 和 ESL）以保证稳定性。
如图 11 所示，将 OUTS 管脚直接连接至输出电容 (COUT)，将
SET 管脚电阻和电容的 GND 端直接连接至 COUT 的 GND 端，并
使输入电容 (CIN) 和 COUT 的 GND 端尽量靠近，以最大程度减少
PCB 走线和所引入的寄生阻抗。

CM6111
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SETRSET

COUT

I

C

图 11 COUT 和 CSET 连接实现稳定性

输出电容
CM6111 需要一个输出电容以实现稳定性。鉴于其约 1MHz 的高
带宽，低 ESR 和 ESL 的陶瓷电容是合适的选择。推荐采用一个
ESR 低于 50mΩ，ESL 低于 2nH 的最小 4.7μF 的输出电容。

单个 4.7μF 的陶瓷电容已经可以获得足够的高 PSRR 和低噪声性
能，更大数值的输出电容对性能的改善非常有限，因为带宽会随
着输出电容的增加而减小。但是如果负载突变时输出电压上产生
的纹波峰值是更为关心的指标，那么更大的输出电容确实可以带
来正向收益。

不同类型的陶瓷电容所采用的电介质不同，在不同的温度和电压
下工作特性也不同。推荐使用 X5R 和 X7R 电容来提供更好的性
能。

输入电容
CM6111 在输入管脚加上 4.7μF 的电容即可实现稳定，建议使用
低 ESR 的陶瓷电容。同时应采用尽量短的导线将电源连接到
CM6111 的输入端和地，因为过长导线的寄生电感与输入电容会
产生谐振电路，在大负载电流时会造成稳定性问题。

对于输入端有较长导线的情形，可以将输入电容增大来解决稳定
性问题，实现应用稳定所需的最小输入电容也会随着输出电容和
负载电流变化。在 CM6111 的输出端放置额外电容对于稳定性也
是有帮助的。但是，与增加输入旁路相比则需要更多的电容。电
源和 CM6111 输入端之间放置串联电阻也有助于稳定应用电路，
0.1Ω~0.5Ω 的串联电阻便足够，该阻抗可对 LC 谐振电路施加阻
尼，代价是损失压差电压。一种更好的替代方案是在 CM6111 输
入端采用一个与 4.7μF 陶瓷电容并联的较高 ESR 的钽电容或电
解电容。

对于 CM6111 供电电源为开关电源的应用，CM6111 的输入电容
会导致芯片附近产生交流电流，此相对较高的开关频率电流产生
电磁场，耦合到 CM6111 输出，从而降低其有效 PSRR。因为高
度依赖于 PCB 板、前置开关电源和输入电容，在 1MHz 频点，
PSRR 的恶化可轻易超过 30dB。虽然对于传统的低 PSRR 稳压器
可忽略不计，但 CM6111 的超高 PSRR 要求密切关注高阶寄生效
应，以实现稳压器的全部性能。

为了缓解 CM6111 附近高频率开关电流的流动，可完全移除
CM6111 输入电容，同时保证开关电源的输出电容距离 CM6111
超过约 2.5 厘米即可，磁耦合随着距离的增加快速减小。但是如

果前置开关电源距 CM6111 过远，不加输入电容同样会存在前文
所描述的寄生 LC 震荡问题。

SET 管脚电容
在 SET 管脚增加一个旁路电容，不仅可以降低输出噪声，还可以
改善 PSRR 和瞬态性能。但是需要注意旁路电容的漏电会直接影
响 CM6111 的精度，即使 100nA 的漏电流也相当于 0.1% 的直
流误差，因此，建议采用一个优质的低漏电陶瓷电容。

另外，使用一个 SET 管脚旁路电容还可以实现输出的软启动并限
制浪涌电流。由 SET 管脚电阻和电容形成的 RC 时间常数用于控
制软启动时间，VOUT 从 0% 上升到 90% 所需时间为：

tSS ≈ 2 . 3 × RSET × CSET（快速启动禁用）
 
 

高振动环境
一些陶瓷电容具有压电响应，在受到系统内部的机械振动而产生
应力时，陶瓷电容两端会产生电压。

CM6111 应用在高振动环境中具有三个不同的压电噪声产生源：
输出、输入和 SET 三个管脚连接的陶瓷电容。由于 CM6111 在
宽频率范围内具有非常低的输出阻抗，输出端陶瓷电容产生的噪
声也可以忽略。同样，由于 CM6111 具有超高 PSRR，使用输入
端陶瓷电容可产生可忽略的输出噪声。然而，SET 管脚的阻抗较
高，任何来自 SET 管脚的陶瓷电容的压电响应均会产生显著的输
出噪声，噪声峰值可以达到数百 μV。此外，由于 SET 管脚的电
容对高 ESR 和 高 ESL 不敏感，所以任何非压电响应的电容（钽
电容，电解电容，薄膜电容等）均可以在 SET 管脚使用。无论何
种类型电容，都推荐使用表贴器件。

输出噪声
CM6111 在噪声方面具备诸多优势。传统线性稳压器具有几个噪
声源，最关键的噪声源是电压基准、误差放大器，电阻分压器
（用于设定输出电压）的噪声以及由该电阻分压器产生的噪声增
益。很多低噪声稳压器采用基准电压，对基准电压加容进行低频
滤波。

与绝大多数线性稳压器不同，CM6111 并未使用电压基准；相
反，它采用了一个 100μA 电流基准。该电流基准以 20pA/ Hz
（在 10Hz~100kHz 带宽内为 6nArms）的典型噪声电流水平运
行。产生的电压噪声等于电流噪声乘以电阻值，接着再与误差放
大器的噪声和 4kTR 的电阻自身噪声（其中 k = 玻耳茲曼常数
1.38×10-23J/K，T 为绝对温度）进行 RMS 求和运算。

传统线性稳压器面临的一个问题是用于设置输出电压的电阻分压
器放大了基准噪声。与此相反，CM6111 的单位增益跟随器架构
使得 SET 至 OUT 之间的增益为 1。因此，如果在 SET 管脚电阻
旁并联一个电容，SET 管脚外接电阻的噪声被滤得足够低，输出
噪声将与编程输出电压无关；这样，在采用一个 4.7µF SET 管脚
电容的情况下，最终产生的输出噪声仅由误差放大器的噪声决
定，通常为 0.8uVrms。并联多个 CM6111 可进一步使噪声下降

N 倍（N 为并联稳压器的数量）。

CM6111
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快速启动
对于需要低 1/f 噪声的超低噪声（频率低于 100Hz）应用，需要
一个较大数值的 SET 管脚电容。虽然这种情况会显著增加稳压器
的启动时间，但 CM6111 内置了可在启动期间把 SET 管脚电流
增加至 2mA 的快速启动电路。

如架构框图所示，2mA 电流源在 PGFB 低于 300mV 时继续保持
运行，除非稳压器处于电流限制状态、压差状态、热关断状态或
输入电压低于最小 VIN。

如果未使用快速启动功能，则应将 PGFB 连接至 IN 或 OUT 管
脚。同时 PG 指示功能也会停用。

使能/欠压闭锁
使能/欠压闭锁管脚用于将稳压器置于低功率关断模式。CM6111
在 EN/UV 管脚具有一个精准的 1.24V 启动阈值和 80mV 的迟
滞。该阈值可与一个从输入电源引出的电阻分压器一起为稳压器
规定一个精确的欠压闭锁阈值。计算电阻分压器网络时，需要考
虑电气规格表中阈值下的 EN/UV 管脚电流 (IEN)：

VIN UVLO = 1 . 24V × 1 +
REN2
REN1

+ IEN × REN2
 
如果 REN1 小于 100k，EN/UV 管脚电流 IEN 可忽略。不使用
EN/UV 管脚时，可将其连接至 IN。

可编程电源良好指示
如架构框图所示，PG 指示阈值可由用户采用两个外部电阻
（RPG1 和 RPG2）的阻值比来设置：

VOUT PG_THRESHOLD = 0 . 3V × 1 +
RPG2
RPG1

+ IPGFB × RPG2
 
如果 PGFB 管脚电压增至高于 300mV，则漏极开路 PG 管脚置为
无效并变为高阻抗。当确定电阻分压器网络时，必须考虑电气规
格表中的 PGFB 管脚电流 (IPGFB)。如果 RPG1 小于 30k，则 PGFB
管脚电流可忽略。如果未使用 PG 指示功能，可将 PG 管脚浮
空。当输出电压低于 300mV 或设备关断时，PG 指示和快速启
动功能被禁用。

如果关断模式下需要 PG 指示功能，可将 PG 电阻连接至 PG 管
脚和 EN/UV 或 OUT 管脚之间。

外部可编程电流限值
ILIM 管脚的电流限制阈值为 300mV。在 ILIM 和 GND 之间连接
一个电阻可设定自 ILIM 管脚流出的最大电流，同时又设置了
CM6111 的电流限值。编程比例因子为 120mA•kΩ 时，可按照
如下公式计算电流限值：

电流限值 = 120mA • kΩ/RILIM
 
例如，一个 1kΩ 电阻可以把电流限值设置为 120mA，而一个
2kΩ 的电阻可以把电流限值设置为 60mA。为了达到更高精确
度，可采用开尔文连接方式将该电阻连接至 CM6111 的 GND 管
脚。

多芯片并联
可通过并联多个 CM6111 以获得更高的输出电流。将所有 SET
管脚连接到一起，所有 IN 管脚连接到一起。使用小段 PCB 导线
（用作镇流电阻）将 OUT 管脚连接到一起以平衡 CM6111 中的
电流。

每个并联 CM6111 的低失调特性（最大 3mV）极大程度地减小
了所需的镇流电阻值。如图 12 所示，各使用一个 50mΩ PCB 导
线镇流电阻的 CM6111 ，可在满负载条件下提供优于 20% 的输
出电流。在 400mA 的最大电流下，两个 50mΩ 外部电阻仅增加
10mV 的输出调节压差。对于一个 3.3V 的输出，仅增加 0.3% 的
误差。如前文所述，将 OUTS 管脚直接连接至输出电容。

还可以并联两个以上的 CM6111 以提供更好的输出电流并降低输
出噪声。此外，并联多个 CM6111 也有利于在 PCB 板上散热。
对于具有高输入至输出电压差的应用，还可以采用串联电阻或与
CM6111 并联的电阻来散热。
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OUTS
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PGFB

EN/UV

IN

100μA

VIN 5V±5%

10μF

4.7μF

50mΩ

+
-

0.47μA

PGILIMGNDSET
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OUT

PGFB

EN/UV

IN

16.5kΩ

100μA

4.7μF

50mΩ

VOUT 3.3V
OUT最大值

 400mA
I

图 12 芯片并联

热特性
CM6111 具有内部功率限制和热限制电路，可在过载情况下保护
芯片。热关断温度典型值为 170℃，并具有约 16.5℃ 的迟滞。
对于持续的负载情形，不可超过最大结温。应考虑从结温到环境
温度的所有热阻源。根据应用要求，这包括结点到外壳、外壳到
散热器界面、散热器电阻或 PCB 板至环境。此外，还应考虑靠
近 CM6111 的所有热源。

MSOP 和 DFN 封装的底面具有从引线框架至芯片装架的裸露金
属。这两种封装允许热量从芯片节点直接传递至 PCB 金属部分
以限制最大工作结温。在 PCB 板的顶面（元器件面），管脚分
布在芯片封装两侧，向外延伸可帮助散热。

CM6111
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封装及订购信息
封装形式
CM6111 采用 MSOP10 和 DFN10 封装。

产品外形图
MSOP10
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A2
A

C

θ

A
1

L
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1
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b e L
1

L2
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标识
尺寸（毫米）

最小值 典型值 最大值

A 0.820 0.960 1.100

A1 0.020 0.085 0.150

A2 0.750 0.850 0.950

b 0.180 0.230 0.280

c 0.090 0.160 0.230

D 2.900 3.000 3.100

D1 1.700 1.800 1.900

e 0.500 (BSC)

E 2.900 3.000 3.100

E1 4.750 4.900 5.050

E2 1.450 1.550 1.650

L 0.400 0.600 0.800

L1 0.950 (BSC)

L2 0.250 (BSC)

θ 0° 3° 6°

CM6111
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DFN10

2
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标识
尺寸（毫米）

最小值 典型值 最大值

A 0.700 0.750 0.800

A1 0.000 0.025 0.050

A2 0.203 (REF)

D 2.924 3.000 3.076

D1 1.600 1.700 1.800

E 2.924 3.000 3.076

E1 2.300 2.400 2.500

b 0.200 0.250 0.300

b1 0.180 (REF)

e 0.500 (BSC)

k 0.250 (REF)

L 0.324 0.400 0.476

订购信息
型号 温度范围 封装 包装

CM6111-MSOTA -40℃~125℃ MSOP10 Reel

CM6111-DFNTA -40℃~125℃ DFN10 Reel

CM6111
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